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ODDIL1.IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 |Identifikator vyrobku

Nazev: PREDATOR Forte

Jiné prostedky identifikace: |neuvedeno

Registracni Cislo: nepridéleno, nejedna se o latku

1.2 | Prislus$na uréena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti

Urcena pouziti: repelentni pfipravek proti komartim a klistatiim

Nedoporucena pouziti: neuvedené

1.3 | Podrobné iidaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Distributor: LeroyCosmetics s.r.0.
(subjekt odpovédny za Nejdecka 600
uvadeni na trh) 691 44 Lednice

tel: +420 519341880 / +420 519341881

Odborné zpusobila osoba odpovédna za ptipravu Bezpecnostniho listu: PharmDr. Vladimir Végh, info@pharmis.cz

1.4 | Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha
(nepretrzité): +420-224919293 / +420-224915402. Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvitat

ODDIL 2.IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

Celkova Kklasifikace smési: smés je klasifikovana jako nebezpecna podle Narizeni 1272/2008/ES (CLP).

Nebezpecné Gcinky
pro zdravi ¢lovéka: Muze zptsobit vazné podrazdéni o¢i po pfimém zasazeni. Pfi dlouhodobém nebo
opakovaném kontaktu vétSich mnozstvi s nechranénou kizi mize zptisobit odmasténi a
mirné/prechodné podrazdéni. Vypary / hnaci plyny / aerosoly ve vysokych koncentracich
mohou zpilsobit unavu, bolesti hlavy, ospalost a zavraty az narkotické uc€inky.

Nebezpecné ucinky )
pro zivotni prostiedi: Smés je klasifikovana jako nebezpe¢nd pro zivotni prostredi. Skodliva pro vodni
organismy, s dlouhodobymi ucinky.

2.1 |Klasifikace latky nebo smési:

Klasifikace podle
1272/2008/ES: Aerosol 1 Aerosol, kategorie 1
H222 Extrémné hoflavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakem: pii zahiivani se miize roztrhnout.
Eye Irrit. 2 Véazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 2
H319 Zpisobuje vazné podrazdéni oci.

Aquatic Chronic 3 Nebezpecny pro vodni prostiedi, kategorie 3
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uc¢inky.

2.2 | PrvKky oznaceni

Obsahuje: N,N-diethyl-m-toluamid (DEET) 250 g/kg, ethanol, propan, butan
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Vystrazny symbol
nebezpecnosti:
Signalni slovo: NEBEZPECI
Standardni véty o
nebezpecnosti (H-véty): H222 Extrémné hotlavy aerosol.
H229 Nédoba je pod tlakem: pii zahfivani se muze roztrhnout.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oéi.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi t¢inky.

Doplnkové informace
o nebezpecnosti:

nevyzaduje se

Dopliikové udaje

na §titku pro nékteré smési:

nevyzaduje se

Pokyny pro bezpecné
zachazeni (P-véty):

P102
P210

P211
P251
P260
P270
P305+P351+P338

P410+P412

P501

Uchovavejte mimo dosah déti.

Chrarite pted teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a
jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

Nestrikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojl zapaleni.
Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.

Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

Pti pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekuite.

PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrn& vyplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je 1ze vyjmout
snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

Chraiite pred slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté presahujici
50°C/122 °F.

Odstraite obsah jako nebezpecny odpad/ prazdny obal odevzdejte do
sbéru.

Jina povinna oznaceni:

nevyzaduje se

2.3

Jina nebezpecnost

Obsah latek PBT a vPvB: smés nepodléha kritériim pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII Naftizeni EU ¢.
1907/2006, zadné slozky v mnozstvi > 0,1 % nejsou uvedeny v Kandidatském seznamu latek vyvolavajicich velké obavy

(SVHC).

vvvvv

nize poloZenych prostorach a sifici ohen na velké vzdalenosti. Tlakové baleni - riziko vybuchu obalu pfi zahtati.

Nesttikejte do o¢i nebo na poranénou / podrazdénoukiizi.

ODDIL 3.SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

Smeésrozpoustédel, repelentnicha pomocnychslozek, v tlakovém aerosolovém baleni

31

Latky
nevztahuje se
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3.2 | Smési

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky / latky s expozi¢nim limitem Spolecenstvi v pracovnim prostiedi / latky

perzistentni, bioakumulativni a toxické nebo latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni:

Nazev latky Obsah ES ¢islo Klasifikace podle Expozi¢ni
Registracni ¢islo REACH (% hm.) CAS ¢islo 1272/2008/ES* limit

Indexové ¢islo
ethanol <35 200-578-6 Flam. Liq. 2 H225 Exp. limit
REACH 01-2119457610-43-XXXX 64-17-5 Eye Irrit. 2 H319 (narodni)

603-002-00-5 viz. 8.1
isobutan 30 200-857-2 Flam. Gas 1 H220 Exp. limit
REACH 01-2119485395-27-XXXX 75-28-5 Press. Gas H280 (narodni)

601-004-01-8 viz. 8.1
N,N-diethyl-m-toluamid 25 205-149-7 Acute Tox. 4 H302 -
(DEET) 134-62-3 Skin Irrit 2 H315
REACH dosud neuvedeno 616-018-00-2 [Eye Irrit. 2 H319

Aquatic Chronic 3 [H412

butan (s obsahem méné <10 203-448-7 Flam. Gas 1 H220 Exp. limit
nez 0,1 % buta-1,3-dienu) 106-97-8 Press. Gas H280 (narodni)
REACH 01-2119474691-32-XXXX 601-004-00-0 viz. 8.1
propan <10 200-827-9 Flam. Gas 1 H220 Exp. limit
REACH 01-2119486944-21-XXXX 74-98-6 Press. Gas H280 (narodni)

601-003-00-5 viz. 8.1
methylethylketon <0,5 201-159-0 Flam. Liq. 2 H225 Exp. limit
(butanon) 78-93-3 Eye Irrit. 2 H319 (ES/nar.)
REACH 01-2119457290-43-XXXX 606-002-00-3  [STOT SE 3 H336 viz. 8.1

- EUHO066
*Plné znéni pouzitych klasifikacnich zkratek a standardnich vét o nebezpecnosti (H-véty) uvadi oddil 16.

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC
4.1 | Popis prvni pomoci

Dodrzujte vSechny bezpe¢nostni pokyny uvedené na baleni. Pti obvyklém pouziti podle pokynt se nepfedpoklada

nezadouci ovlivnéni zdravi ¢loveka. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pripadé pochybnosti uvédomte 1ékate a

poskytnéte mu informace z tohoto Bezpecnostniho listu. Pti bezvédomi ulozte do stabilizované polohy a sledujte dychani.

Nikdy nepodavejte osobam v bezvédomi zadné tekutiny.

Pii nadychani: Pti nadychani vyparti nebo aerosolli postizenou osobu vyneste z dosahu dal§iho kontaktu. Dojde-1i k
podrazdéni dychacich organi, malatnosti, nevolnosti nebo ke ztrat¢ védomi po vdechovani aerosolu,
vyhledejte okamzitou lékatfskou pomoc. Dojde-li k zastavé dychani, pouzijte mechanicky dychaci
ptistroj nebo poskytnéte dychani z st do Ust.

Pfi styku s kizi: | Odstraiite kontaminované obleceni. Umyjte casti téla, které se dostaly do kontaktu, mydlem a vodou.
Pti pretrvavajicim podrazdéni pokozky vyhledejte 1ékafskou pomoc.

Pfi zasazeni o¢i: | Pfinasilné otevienych vickdch nejméné 15 minut vyplachujte vlaznou tekouci vodou. Pokud ma
postizeny kontaktni ¢ocky, je potfebné je pied vyplachovanim vyjmout. Pii pfetrvavajicich obtizich
vyhledejte 1ékatskou pomoc.

Pfi poziti: Vzhledem k aerosolovému baleni se poziti nepfedpoklada. V ojedinélych piipadech umysIného poziti
usta vyplachnéte vodou a podejte vetsi mnozstvi vody k piti (pouze je-1i postizeny je pti
védomi).Nikdy nevyvolavejte zvraceni. Pii spontdnnim zvraceni zabrante vdechnuti zvratkd. Thned
vyhledejte pomoc 1ékate a ukazte tento Bezpec¢nostni list nebo jiné oznaceni vyrobku.

4.2 |Nejdilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky

Mize zpuisobit vazné podrazdéni o¢i po pfimém zasazeni. Pii dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu vétsich mnozstvi

s nechranénou kizi miize zpisobit odmasténi a mirné/prechodné podrazdéni. Vypary / hnaci plyny / aerosoly ve

vysokych koncentracich mohou zptisobit inavu, bolesti hlavy, ospalost a zavraty az narkotické ucinky.
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4.3

Pokyny tykajici se okamzité lékai'ské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Neni znama zadna specificka terapie. Pouzijte podpornou a symptomatickou lécbu.

ODDIL 5. OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1

Hasiva

Vhodna hasiva: tfiSténa voda, péna odolna alkoholiim, suché hasivo, oxid uhli¢ity (CO,) nebo jiné
hasici plyny - hasivo pfizpisobit okoli.

Nevhodna hasiva: nepouzivejte plny proud vody, mize prispivat k Sifeni pozaru

5.2

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

prostorach a Sifici ohen na velké vzdalenosti. Tlakové baleni - riziko vybuchu obalu pfi zahtati. Pfi spalovani nebo
tepelném rozkladu se mohou tvofit drazdivé nebo zdravi skodlivé plyny/vypary/koui (oxid uhelnaty, aldehydy, saze, jiné
produkty rozkladu organickych latek).

5.3

Pokyny pro hasice

Evakuujte oblast. Hasi¢i musi vzdy pouzivat standardni ochranné pomucky a v uzavienych prostorach také prenosny
dychaci pfistroj - vznik toxickych, drazdivych a hoflavych rozkladnych produktt. Nadoby se smési v blizkosti pozaru
chlad’te vodou, pokud je to mozné, odstraite z mista pozaru. PouZijte vodni mlhu pro chlazeni povrchi vystavenych ohni
a pro ochranu personalu. Zabraiite, aby se odtok z pozarnického zatizeni ¢i fedéni dostal do vodnich toki, kanalizace
nebo zasob pitné vody.

ODDIL 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Dodrzujte predpisy pro ochranu osob a bezpecnost pii praci. Zabraiite kontaktu s pokozkou, o¢ima a sliznicemi.
Nechranéné osoby vykazte z mista havarie. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky podle kapitoly 8.
Nevdechujte vypary/aerosoly - pouzivejte masku proti organickym vyparim. Zajistéte dikladné odvétrani hnaciho plynu.
Odstrante v§echny mozné zdroje zapaleni, véetné zdroju statické elektfiny — pouzivejte jen nejiskiici vybaveni. Dalsi
ochrannd opatfeni mohou byt nutna v zavislosti na konkrétnich okolnostech a/nebo znaleckém posudku osob
odpovidajicich za nouzové situace.

6.2

Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi

Okamzité odstrante zdroj/pfic¢inu uniku, mtzete-li tak uinit bez rizika. Zabrante kontaminaci pudy a uniku do
kanalizace, povrchovych nebo spodnich vod. Velky rozsah uniku oznamte pfislusnym tfadim odpovédnym za ochranu
zivotniho prostiedi.

6.3

Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢iSténi

Velka mnozstvi odsajte vhodnym ¢erpadlem, zbytky absorbujte do vhodného absorpéniho materialu, jako napt. bentonit,
vapex, puda, pisek nebo jiné a umistéte do vhodného kontejneru pro bezpecnou likvidaci. Zajistéte dikladné odvétrani
hnaciho plynu. Odstraiite vSechny mozné zdroje zapaleni, v€etn¢ zdroju statické elektfiny — pouzivejte jen nejiskiici
vybaveni. Sebrany material zneskodnujte v souladu s mistné platnymi ptedpisy jako nebezpecny odpad. Zasazenou oblast
docistéte velkym mnozstvim vody a vhodnym detergentem. Kontaminovana voda by se neméla dostat do kanalizace,
povrchovych nebo podzemnich vod - zlikvidujte jako nebezpecny odpad.

6.4

Odkaz na jiné oddily
Dodrzujte pokyny uvedené v oddilech 8 a 13.

ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1

Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zabrante kontaktu s pokozkou, o¢ima a sliznicemi. Nevdechujte vypary a aerosoly. PouZivejte osobni ochranné pracovni
prostfedky. Osobni ochrana viz. Oddil 8. Dodrzujte vSechny pokyny pro pouziti, expozi¢ni limity a bezpec¢nostni
opatieni. Po skonceni prace si dikladné umyt ruce a oblic¢ej vodou a mydlem. Manipulujte tak aby nedoslo k

nahodnému tGniku. Zabrante hromadéni vypart. Pfi praci zabezpecte vhodnou ventilaci. Odstrafite v§echny mozné zdroje
zapaleni — pouzivejte jen nejiskiici vybaveni, pfi praci nekuite. PouZivejte nevybusné elektrické naradi/zatizeni. Proved’te
preventivni opatieni k prevenci vzniku elektrostatického naboje. Pii manipulaci s velkym mnozstvim smési by osobni
ochranné pomicky méli mit antistatické vlastnosti.
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Nestiikejte do otevieného ohné nebo na zhavé predméty. Nadoba je pod tlakem: nevystavujte slunecnimu zateni a
teplotam nad 50°C. Ani vyprazdnénou nadobu neprorazejte a nevhazujte do ohné. Prazdné obaly mohou obsahovat
hotlavé zbytky — nefezte, nevrtejte.

7.2

Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési

Skladujte v originalnich a spravné oznacenych obalech. Skladujte na chladném misté chranéném pied ptisobeni
povétrnosti. Skladovaci prostory musi byt dostatecné vétrané v trovni podlahy. Chraiite pfed pfimym slune¢nim zarenim,
zdroji tepla a zdroji zapaleni. Skladovaci teplota: 0 — 25 °C. V misté skladovani nekuite. Uchovavejte oddélen¢ od
potravin, napoji a krmiv pro zvifata. Uchovavejte mimo dosahu déti. Uchovavejte oddélené od silnych kyselin a
oxidacnich ¢inidel.

Vyrobky jsou pod stalym tlakem! Chraiite je pred pfimym slunec¢nim zafenim a nevystavujte teplotam nad +50°C

7.3

Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouZiti
specifické pouziti nestanoveno

ODDIL 8. OMEZOVANi EXPOZICE /OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1

Kontrolni parametry

Expozi¢ni limity podle Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.:

CAS ndzev Expozicni limit

64-17-5 ethanol PEL: 1000 mg.m”
NPEL-P: 3000 mg.m™

78-93-3 methyletylketon (butanon) PEL: 600 mg.m™
NPEL-P: 900 mg.m™

74-98-6 propan PEL: 1800 mg.m”

106-97-8 butan NPEL-P: 4000 mg.m>

75-28-5 isobutan

jako: propan-butan (LPG)

Limitni hodnoty ukazatelti biologickych testti (432/2003 Sb., ptiloha 2): nestanoveno

Smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti podle Smérnice Komise 2000/39/ES, 2006/15/ES a 2009/161/EU:

CAS nazev LHE
78-93-3 methyletylketon (butanon) LHE (8 h): 200 ppm / 600 mg.m”
LHE (15 min): 300 ppm / 900 mg.m™

Jiné doporucené hodnoty: nestanoveno

CAS nazev Expozicni limit

DNEL: pro smés nestanoveno. Slozky:

ethanol:
pracovnici / profesionalni uzivatelé

dermalné, dlouhodobé systémové ucinky:
inhala¢ng, dlouhodobé systémové ucinky:
inhala¢né, akutni lokalni u¢inky:

béznda verejnost / spotrebitelé

oralné, dlouhodobé systémové ucinky:
dermalné¢, dlouhodobé systémové ucinky:
inhala¢né, dlouhodobé systémové tcinky:
inhalaéné, akutni lokalni G¢inky:

343 mg/kg/den
950 mg/m’
1900 mg/m’

87 mg/kg/den
206 mg/kg/den
114 mg/m’
950 mg/m’
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PNEC: pro smés nestanoveno. Slozky:

ethanol:

sladké vody: 0,96 mg/1

moiské vody: 0,76 mg/1

sediment, sladké vody: 3,6 mg/kg

sediment, motské vody: 2,9 mg/kg

puda: 0,63 mg/kg

8.2

Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pfi praci podle nafizeni 361/2007 Sb.. Dodrzujte pravidla dobré osobni
hygieny, jako je umyti po manipulaci s materialem, pied jidlem, pitim nebo koufenim. Pravidelné nechavejte vydistit
pracovni odév a ochranné pomticky. Zlikvidujte kontaminovany odév a obuv, které nelze vycistit. Udrzujte poradek na
pracovisti. Vybér prostiedkd osobni ochrany zalezi na podminkach mozné expozice, na pouziti, zptisobu manipulace,
koncentraci a vétrani. NiZe uvedené informace k vybéru ochrannych prostiedkti pro pouziti s timto materialem jsou
zalozeny na jeho bézném pouziti. Pfi manipulaci s velkym mnozstvim smési by osobni ochranné pomticky méli mit
antistatické vlastnosti.

Vhodné technické kontroly:
Nejsou potiebné zadné specifické pozadavky.

Individualni ochranna opatieni véetn€ osobnich ochrannych prostiedki:

a) Ochrana o¢i a obliceje:
Nevyzaduje se pfi obvyklém kratkodobém pouziti. Je-li pravdépodobny kontakt (napf. pfi pepliiovani, likvidace
havarie), doporucuji se ochranné bryle s postrannimi kryty (EN 166).

b) Ochrana kuze:
Nevyzaduje se pti obvyklém kratkodobém pouziti. Pti déletrvajici praci pouzivejte chemicky odolné ochranné
rukavice (Standardy EN 420 a EN 374). Doporuceny material: nitrilkau¢uk (NBR) / fluorkaucéuk / butylkaucuk / PVC.
Doba priniku by méla odpovidat minimalné dobé predpokladaného kontaktu. Vzhledem k tomu, Ze nebyly vykonany
zadné realné testy, doporucuje se, aby doba pruniku odpovidala dvounasobku pfedpokladané doby kontaktu. Pti praci
nenoste prsteny, hodinky a jiné podobné predméty, které by produkt mohli zadrzovat na pokoZzce.

Poznamka:Vhodnost rukavic a ¢as propusténi se bude lisit na zaklad¢ specifickych podminek pouzivani. Pro presné
informace o vybéru rukavic a ¢asech propusténi pro vase podminky pouziti kontaktujte vyrobce rukavic. Pti vybéru
specifickych vhodnych rukavic pro piislusné pouziti a trvani expozice byste méli brat do uvahy vSechny faktory
pracovniho prostiedi, jako napf. dalsi pouzivané chemikalie, fyzikalni faktory (moznost piefezani, roztrzeni, tepelna
odolnost), jako i specifikace a doporuceni konkrétniho vyrobce. Poskozené rukavice ihned vymeéiite.

¢) Ochrana dychacich cest:
Pii obvyklém (b&zném) pouziti neni pii dostatecné ventilaci potfebna. Nevdechujte aerosoly a vypary. Pfi stalé praci
ve §patné vétranych prostorach nebo pii nadmeérné tvorbé aerosoll/vypart, kdy dochazi k ptekroceni pfedepsanych
expozicnich limitl, pouZijte nezavisly dychaci pfistroj nebo masku s filtrem proti organickym latkam a Casticim, typ
A/P2 podle CSN EN 14387:2004 (83 2220) / DIN EN 141. Pamatujte, 7¢ doba pouzitelnosti filtri je omezen4, dbejte
pokynu konkrétniho vyrobce.

Pro pfipad vysoké koncentrace ve vzduchu pouzivejte schvaleny respirator s ptivodem kysliku pracujici v rezimu
pozitivniho tlaku. Neni-li k dispozici dostatecné mnozstvi kysliku, nefunguje-li signaliza¢ni systém pro ohlasovani
plynu/vypart nebo je-li piekrocena kapacita/rozsah filtru pro ¢isténi vzduchu, je vhodné pouzit respirator s piivodem
kysliku a s tinikovou lahvi.

d) Tepelna nebezpeci:
Nehrozi pti normalnim pouzivani. Tlakové baleni - riziko vybuchu pfi zahfivani.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi:
P1i skladovani a manipulaci zajistéte tésnot obalti — zabrante Gnikiim do zivotniho prostfedi. Dodrzujte platné
environmentalni pfedpisy omezujici vypousténi do vzduchu, vody a pudy. Chrante Zivotni prostiedi uplatnénim
ptislusnych kontrolnich opatieni pro prevenci ¢i omezeni emisi. Zabrate vniknuti do pudy a povrchovych nebo
podzemnich vod. Skladovaci a manipula¢ni prostory vybavte prostiedky pro sanaci unikl. Dbejte obvyklych opatfeni
na ochranu zivotniho prostfedi, viz bod 6.2 a 12.




BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni ES 1907/2006 (REACH),
Natizeni ES 1272/2008 (CLP) a Natizeni Komise EU 2015/830

RREINTOR

PREDATOR Forte Strana

Datum sestaveni/revize: |1.6.2016 Verze: | 1.0 |Nahrazuje: - -713 -

ODDIL 9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 |Informace o ziakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vlastnost hodnota metoda / podminky
vzhled: kapalina / aerosol -
barva: bezbarevné, Ciré -
zapach: charakteristicky, parfém -
prahova hodnota zapachu: informace neni k dispozici -
pH: 6-7 -
bod tani / bod tuhnuti: informace neni k dispozici -
pocatecéni bod varu a rozmezi bodu varu: 78 - 100°C -
bod vzplanuti informace neni k dispozici -
rychlost odpatovani informace neni k dispozici -
hoflavost (pevné latky, plyny): informace neni k dispozici -
meze vybusnosti nebo hotlavosti: 1,4-11,2 % vol. -
tlak pary 3500 hPa 20°C
hustota pary > 1 (relativni, vzduch = 1) -
relativni hustota 0,7 - 0,8 g/cm’ -
rozpustnost rozpustné ve vodé voda, 20°C
rozdélovaci koeficient: n-oktanol / voda: informace neni k dispozici -
teplota samovzniceni: 365°C -
teplota rozkladu: informace neni k dispozici -
viskozita: informace neni k dispozici -
vybusné vlastnosti: samotna smés neni vybusna, pary, -
aerosoly a hnaci plyn vSak mohou tvofit
vybusné smesi se vzduchem
oxidacni vlastnosti: informace neni k dispozici -
9.2 | Dalsi informace
ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA
10.1 | Reaktivita
Smés neni reaktivni za normalnich podminek. Hotlavé slozky mohou reagovat se silnymi oxida¢nimi ¢inidly. Mimotradné
hotlavy aerosol. Pary, aerosoly a hnaci plyn mohou tvofit se vzduchem vybusnou smés t¢z§i jako vzduch, hromadici se
nize polozenych prostorach a §itici ohen na velké vzdalenosti.
10.2 | Chemicka stabilita
Smés je za normalnich podminek chemicky stabilni.
10.3 | MozZnost nebezpe¢nych reakei
Za normalnich podminek nejsou znamé zadné zavazné nebezpecné reakce. Nebezpecna polymerizace nevznika.
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104

Podminky, kterym je tieba zabranit

Stabilni za normalnich podminek. Chraiite pied pfimym slune¢nim zafenim, dlouhodobym plisobenim tepla a zdroji
zapaleni. Podniknéte opatieni proti elektrostatickym vybojim. Pfi manipulaci s velkym mnoZzstvim smési zajistéte
spravné uzemnéni. Tlakové baleni - pfi zahiivani mize vybouchnout. Nevystavujte teplotdam nad +50°C.

10.5

Neslucitelné materialy
Silné oxidacni ¢inidla, silné kyseliny a zasady, alkalické kovy.

10.6

Nebezpecné produkty rozkladu

Pfi bézném pouzivani nevznikaji Zadné nebezpecné rozkladné produkty. Pti nedokonalém spalovani nebo tepelném
rozkladu za vysokych teplot se mohou tvofit drazdivé nebo zdravi $kodlivé plyny/vypary/koui (oxid uhelnaty, aldehydy,
saze, jiné produkty rozkladu organickych latek).

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 | Informace o toxikologickych ucincich
a) | Akutni toxicita
Na zaklad¢ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Udaje pro kompletni smés nejsou k dispozici.
Hodnoceni je zalozena na vlastnostech slozek. Pti obvyklém pouziti se nepfedpoklada nezadouci ovlivnéni zdravi.
Vypary mohou zpusobit ospalost a zavrat.
Slozky:
N.,N-diethyl-m-toluamid (DEET)
LD50, oralné, potkan: 1950 mg/kg (OECD 401)
LD50, oralng, kralik: 1584 mg/kg (OECD 401)
LD50, dermalnég, kralik: 3180 mg/kg (OECD 402)
LC50, potkan, inhalacné: 750 ppm (4 h) (OECD 403)
ethanol
LD50, oralné: potkan: > 2000 mg/kg (OECD 401)
LD50, dermalné, kralik: > 2000 mg/kg (OECD 402)
LC50, potkan, inhala¢né: 20 mg/1 (4 h) (OECD 403)
butan:
LC50, potkan, inhalacné: 658 mg/l (4 h)
b) | Ziravost / drazdivost pro kizi
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Kratkodoby kontakt s pokozkou zptisobuje
zanedbatelné podrazdéni. Pii dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu vétSich mnozstvi s nechranénou kiizi muize
zpusobit odmasténi a mirné/prechodné podrazdéni. Tento Ui¢inek vSak neni divodem pro klasifikaci.
U biocidniho ptipravku s aktivni latkou (DEET) byl proveden test kozni snasenlivosti u lidi podle Cosmeticproduct test
GuidelinesforAssessmentofHuman Skin Compatibility, COLIPA, Bruxelles 1995). Za podminek testu nebyla u
pokusnych osob zaznamenana reakce ve smyslu erytému, edému ani Supinaténi. Cislo testu 0901071.
¢) | Vazné poskozeni / podrazdéni oci
Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
d) | Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zéaklad¢€ dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky v pouzitém mnozstvi nemaji senzibilizacni
potencial.
e) | Mutagenita v zarodecnych busikdch
Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky smési nemaji mutagenni Géinek.
1) | Karcinogenita
Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky smési nemaji karcinogenni uc¢inek.
g) | Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Slozky nemaji potencial pro reprodukéni toxicitu.
h) | Toxicita pro specifické cilové organy — jednordazova expozice

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Vdechovani par a hnacich plyni ve vysokych
koncentracich mlze zplisobit ospalost, zavraté a narkotické ucinky. Tento u€inek vSak neni divodem pro klasifikaci.
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i)

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna. Na zakladé slozeni se v aplikovatelnych mnozstvich
pfi obvyklém pouziti nepredpoklada zadné vyznamné toxické piisobeni souvisejici specificky s opakovanou expozici.

J)

Nebezpecnost pri vdechnuti
Na zaklad€ dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12.EKOLOGICKE INFORMACE

Smés je klasifikovana jako nebezpeéna pro Zivotni prostiedi.Skodliva pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

12.1 | Toxicita
Pro smés experimentalné nestanoveno. Na zéklad¢ slozeni a kalkula¢ni metody klasifikace je smes klasifikovana jako
Skodliva pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Slozky:
N.N-diethyl-m-toluamid (DEET)
LD50, ryby, 96 h: 71,25 mg/l (OECD 203, Oncorhynchus mykiss)
LD50, ryby, 96 h: 110 mg/l1 (OECD 203, Pimephales promelas)
EC50, vodni bezobratli, 48 h: 56 - 100 mg/l (OECD 202, Daphnia magna)
LC50, ptaci, oralné: 1375 mg/1 (Colinusvirgianianus)
ethanol
LD50, ryby, 48 h: > 100 mg/l (OECD 203, Leuciscusidusmelanotus)
EC50, vodni bezobratli, 48 h: > 100 mg/l (OECD 202, Daphnia sp.)
EC50, vodni tasy, 72 h: > 100 mg/1 (OECD 201, Chlorellapyrenoidosa)
12.2 | Perzistence a rozloZitelnost
Informace pro smés neni k dispozici. Hnaci plyny se rychle misi s atmosférou a podléhaji oxidaci a fotodegradaci.
Rozpoustédla jsou dobie biologicky rozlozitelna
ethanol
biologicka rozlozitelnost: >70% za 5 dntt (OECD 301 D)
12.3 | Bioakumulaéni potencial
Informace pro smés neni k dispozici. Slozky nemaji bioakumula¢ni potencial.
ethanol
log Pow: <4
12.4 | Mobilita v ptadé
Informace pro smés neni k dispozici.
12.5 | Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés nepodléha kritériim pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII Natizeni EU ¢. 1907/2006, zadné slozky
v mnozstvi > 0,1 % nejsou uvedeny v Kandidatském seznamu latek vyvolavajicich velké obavy (SVHC).
12.6 | Jiné nepriznivé ucinky

Nejsou znamé.

ODDIL 13.POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1

Metody nakladani s odpady

Tlakové baleni celkem vyprazdnéte, véetne hnaciho plynu. Nadobku neprorazejte a nevhazujte do ohné. Doporucuje se
odevzdat firm¢ majici licenci na zpracovani odpadt nebo do autorizované sbérny. Likvidace musi odpovidat vS§em
pozadavku platnych evropskych a mistnich predpist pro nebezpecné odpady.

Metody zneskodnovani latky nebo smési:

Nespotiebovany produkt neodstrafiovat spoleéné s odpadem z domacnosti. Zneskodnit v certifikované sbérné
nebezpecénych odpadi. Podle Evropského katalogu odpadt je klasifikace daného typu odpadu specificka pro dané pouziti
a ne pro produkt. Klasifikaci odpadu proto musi provést koneény uzivatel na zakladé jeho konkrétniho pouziti.
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Navrhovana klasifikace odpadu podle pfedpokladaného pouziti:

Kompletni pripravek vcetné aerosoloveho baleni:

16 05 CHEMICKE LATKY A PLYNY V TLAKOVYCH NADOBACH A VYRAZENE CHEMIKALIE
Nézev druhu odpadu: Plyny v tlakovych nddobéch (vcetné halontl) obsahujici nebezpecné latky
Katalogové Cislo odpadu: 16 05 04

Nebezpecny odpad: ano(kategorie N)

Samotna smés / kapalna slozka

14 06 ODPADY ORGANICKYCH ROZPOUSTEDEL, CHLADIV A HNACICH MEDII (krom& odpadti uvedenych ve
skupinach 07 a 08)

Nézev druhu odpadu: Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel

Katalogové ¢islo odpadu: 14 06 03

Nebezpeény odpad: ano (kategorie N)

Metody zneskodnovani kontaminovanych obali:

Tlakové baleni celkem vyprazdnéte, veetné hnaciho plynu. Nadobku neprorazejte a nevhazujte do ohné. Neodstranovat
spole¢né s odpadem z doméacnosti. Zneskodnit v certifikované sbérn¢ nebezpecnych odpadi. Odpad z tohoto produktu je
povazovan za nebezpeény v souladu se zdkonem o odpadech ¢. 185/2001 Sb. v platném znéni a podléha opatienim
plynoucim z tohoto zékona.

Navrhovana klasifikace odpadu podle piedpokladaného pouziti:

Obal se zbytky:

1501 OBALY (v¢etné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)

Nézev druhu odpadu: Kovové obaly obsahujici nebezpec¢nou vypliiovou hmotu (napf. azbest) véetné prazdnych tlakovych
nadob

Katalogové ¢islo odpadu: 1501 11

Nebezpeény odpad: ano (kategorie N)

Zcela vyprazdnény obal:

1501 OBALY (véetn€ oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
Nazev druhu odpadu: Kovové obaly

Katalogové ¢islo odpadu: 15 01 04

Nebezpecny odpad: ne (kategorie O)

ODDIL 14.INFORMACE PRO PREPRAVU

Smés je klasifikovana jako nebezpecna pro piepravu ve smyslu ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA.

14.1

Cislo UN: UN 1950

14.2

Oficidlni (OSN) pojmenovani pro pifepravu

Pozemni preprava ADR

Zeleznicni preprava RID

Namorni preprava IMDG

Let. preprava ICAO/IATA

Aerosoly, hotlavé

Aerosoly, hotflavé

Aerosols, flammable

Aerosols, flammable

14.3 | Trida/tridy nebezpecnosti pro piepravu

Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Namorni preprava IMDG | Let. preprava ICAO/IATA
2 2 2 2

Klasifika¢ni kod

5F SF SF SF

Identifikacni ¢islo nebezpecnosti (Kemler)
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Bezpecnostni znacka

Jiné poznamky

Omezena a vyiata mnoZstvi: |Omezena a vynatd mnozstvi:  EMS: F-D, S-U -
EO0(11)/LQ2 EO(11)/LQ2 Kategorie: A

Omezeni pro tunely: D Omezeni pro tunely: D

Ptepravni kategorie: 2 Piepravni kategorie: 2

Zvlastni ustanoven: Zvlastni ustanoveni:

190 327 344 625 190 327 344 625

14.4

Obalova skupina

Pozemni preprava ADR Zeleznicni preprava RID Ndamorni preprava IMDG | Let. preprava ICAO/IATA

14.5

Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:ne

14.6

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele: nevyzaduje se

14.7

Hromadna pieprava podle prilohy I MARPOL a predpisu IBC: nepfepravuje se

ODDIL 15.INFORMACE O PREDPISECH

15.1

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni prredpisy tykajici se latky nebo smési
Préavni predpisy:
- Zakon ¢.350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakoni (chemicky zakon).

- Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o
zfizeni Evropské agentury pro chemické latky

- Natizeni Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se meni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnocent,
povolovani a omezovani chemickych latek)

- Naftizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési

- Smérnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. ¢ervna 2000 o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni smérnice
Rady 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnancli pied riziky spojenymi s chemickymi Einiteli pouzivanymi pfi praci

- Smérnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. tinora 2006 o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni smérnice
Rady 98/24/ES a zméné smémic 91/322/EHS a 2000/39/ES

- Smérnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanovi tieti seznam smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni
smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 2000/39/ES

- Evropsky katalog odpada
- Vyhlaska MZP ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadii
- Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdgjsich piedpist a jeho provadéci predpisy

- Zékon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

- Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci.

- Zakon 309/2001 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci

- Vyhlaska ¢.432/2003 Sb. zatfazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatel biologickych expozi¢nich testt.
- Naftizeni vlady ¢.101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracoviste a pracovni prostiedi

- Zékon €. 201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi ve znéni pozd&jsich predpist a jeho provadéci predpisy

- Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech ve znéni pozd&jsich predpist a jeho provadéci predpisy a dalsi souvisejici piedpis

- Naftizeni vlady ¢. 194/2001 Sb, kterym se stanovi technické pozadavky na aerosolové rozprasovace
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- Smérnice Komise 2013/10/EU ze dne 19. biezna 2013, kterou se méni smérnice Rady 75/324/EHS o sblizovani pravnich pfedpistclenskych statl tykajicich se
aerosolovych rozprasovacu, aby byla jeji ustanoveni o ozna¢ovani pfizpisobena nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)¢. 1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési

- Zakon ¢. 120/2002 Sb. o podminkach uvadéni biocidnich piipravkil a i¢innych latek na trh a 0 zméné nekterych souvisejicich zakont

- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 528/2012 ze dne 22. kvétna 2012 o dodavani biocidnich piipravki na trh a jejich pouzivani

OMEZENI VYROBY, UVADENI NA TRH A POUZIVANI NEKTERYCH NEBEZPECNYCH LATEK, SMESI A

PREDMETU

Smés obsahuje nasledujici latky, pro které je ulozeno omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpecnych
latek, smési a pfedmétti podle Natizeni 1907/2006/ES, Hlava VIII:

isobutan

REACH 01-2119485395-27-XXXX

Naftizeni 1907/2006/ES, ptiloha XVII, polozka 40

N,N-diethyl-m-toluamid (DEET)
REACH dosud neuvedeno

Narizeni 1907/2006/ES, ptiloha XVII, polozka 3

ethanol

REACH 01-2119457610-43-XXXX

Narizeni 1907/2006/ES, ptiloha XVII, polozka 3

Narizeni 1907/2006/ES, ptiloha XVII, polozka 40

butan (s obsahem méné
nez 0,1 % buta-1,3-dienu)
REACH 01-2119474691-32-XXXX

Naftizeni 1907/2006/ES, ptiloha XVII, polozka 40

propan

REACH 01-2119486944-21-XXXX

Naftizeni 1907/2006/ES, ptiloha XVII, polozka 40

methylethylketon

(butanon)

REACH 01-2119457290-43-XXXX

Narizeni 1907/2006/ES, ptiloha XVII, polozka 3

Nartizeni 1907/2006/ES, ptiloha XVII, polozka 40

15.2

Posouzeni chemické bezpec¢nosti
Nebylo dosud provedeno

ODDIL 16.DALSi INFORMACE

a)

Zmeny provedené v bezpecnostnim listu v ramci revize:
Nevztahuje se - prvni vydani, verze 1.0.

b)

Kli¢ nebo legenda ke zkratkam:

Flam. Liq. 2
Flam. Gas 1
Press. Gas

Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2
Aquatic Chronic 3

Exp. lim.
PEL
NPK-P
AGW
PBT
vPvB
DNEL
PNEC
vVOC
CHSK
BSK
CSN
ACGIH
EC50
IC50

Hoflava kapalina, kategorie 2

Hoftlavy plyn, kategorie 1

Plyny pod tlakem

Akutni toxicita, kategorie 4

Ziravost/drazdivost pro ki, podkategorie 2
Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 2
Nebezpecny pro vodni prostiedi, kategorie 3

Expozi¢ni limit

Pripustny expozicni limit

Hranicni hodnota na pracovisti (Arbeitsplatzgrenzwerte)
Latkyperzistentni, bioakumulativni a toxické

Latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Odvozena troven, pii které nedochazi k neptiznivym ucinkiim
Odhad koncentrace, pii které¢ nedochazi k nepfiznivym ucinkim
Tékavé organické latky

Chemicka spotieba kysliku

Biologicka spotteba kysliku

Ceska technick norma

Americky vybor praimyslovych hygienikd (4dmericanConferenceofIndustrialHygienists)
Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace
Koncentrace ptsobici 50% blokadu
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LC50 Smrtelna koncentrace latky, pti které 1ze oCekavat, Ze zpisobi smrt 50 % populace
LD50 Smrtelna davka latky, pti které 1ze ocekavat, ze zptisobi smrt 50 % populace
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravci
IMDG Mezinarodni namoini pfeprava nebezpecného zbozi
MARPOL Mezindrodni imluva o zabranéni znecistovani z lodi
IBC Mezinarodni ptedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich nebezpecné chemikalie
LHE Limitni hodnota expozice
NOEC Koncentrace nevyvolavajici zadné pozorovatelné ucinky
NOELR Rychlost davkovani nevyvolavajici zadné pozorovatelné uc¢inky
¢) | Diilezité odkazy na literaturu a zdroje dat:

Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepsich znalosti a soucasné legislativy. Bezpecnostni list byl dale zpracovan
na podklad¢ originalu bezpecnostniho listu poskytnutého vyrobcem.

d)

Hodnoceni nebezpecnosti a klasifikace smési:
Hodnoceni smési bylo vykondno expertnim posudkem a konvenéni kalkulaéni metodou podle Natizeni 1272/2008/ES.

e) | Seznam prislusnych standardnich veét o nebezpecnosti:

H220 Extrémné hotlavy plyn.

H222 Extrémné hotlavy aerosol.

H225 Vysoce hotlava kapalina a pary.

H302 Zdravi skodlivy pii poziti.

H315 Drazdi kuzi.

H319 Zpisobuje vazné podrazdéni odi.

H336 Mize zptsobit ospalost nebo zavrate.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi téinky.

EUHO066 Opakovana expozice mtize zpusobit vysusSeni nebo popraskani ktize.
1) | Pokyny pro Skoleni pracovnikii

Neni potiebné u malospotiebiteld, pii profesionalnim pouziti se vyzaduje bézné skoleni pro manipulaci s nebezpeénymi
latkami a smésmi, bézné Skoleni bezpecnosti prace. Bezpecnostni list by mél byt vzdy pracovniki k dispozici.

g

Dalsi informace

Bezpecnostni list je zpracovan v souladu s pozadavky Zakona ¢. 350/2011 Sb., Natizeni ES 1907/2006 (REACH),
Naftizeni ES 1272/2008 (CLP) a Natizeni Komise EU 2015/830. Uvedené informace popisuji pouze bezpecnostni
vlastnosti produktu a zakladaji se na aktualnim stavu nasich poznatki. Dodavatelské specifikace jsou uvedeny v
ptislusnych produktovych listech. Tyto informace nepfedstavuji zaddnou zaruku vlastnosti popsanych produktii ve smyslu
zékonné zaruky. Tyto informace se vztahuji pouze na vyse uvedeny produkt ve stavu dodani a nemusi byt platné pii
pouziti s jinym produktem nebo v jiné oblasti pouziti. V pfipad€ pouziti latky nebo smési jinym zptisobem nez je uvedeno
v tomto Bezpecnostnim listu, dodavatel nezodpovida za ptipadnou skodu.

Bezpecnostni list nezbavuje pouzivatele v z&dném ptipadé povinnosti poznat a dodrzovat vSechny zakonné ustanoveni
upravujici jeho ¢innost. Jen samotny pouzivatel na sebe piebira odpovédnost za realizaci opatfeni, vztahujicich se ke
zpusobu, jakym je produkt pouzivan. Soubor zminénych zdkonnych ustanoveni a pfedpisit ma za ulohu poct tomu, komu
je ur€eny, naplnit zavazky, které mu pfinalezi. Jejich vypis v§ak neni mozné povazovat za koneény. Pouzivatel se musi
sam ujistit, ze nemusi dodrzovat jesté dalsi zavazky, které pfimo nevyplynou z tu citovanych podklada.
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